
 

Schnittschema / Instruktion Gummimatten Amazon 

 

 
Wir erhalten diese Gummimatten vom Hersteller, ohne dass diese feinbeschnitten worden 
sind. Daher können Sie diese Schnittanweisung als Leitfaden nutzen, um die Gummimatten 

für Ihr Fahrzeug anzupassen.   
 
 

Gummimatte vorn (Schwarz: 670698R / Grau: 670867):  
 

Schneiden Sie zunächst das überschüssige Material bis zur dünn gestrichelten Linie, die um 
die ganze Gummimatte läuft. Sie müssen wahrscheinlich noch mehr Material entfernen, 
aber das tun Sie, wenn die Matte im Fahrzeug liegt.   

 
Wenn Ihr Fahrzeug ein Schaltgetriebe hat, müssen Sie ein Loch in die Matte schneiden, wo 

sich das "V"-Emblem befindet.  
 
Für Fahrzeuge Baujahr 1965-70 müssen Sie auch ein ovales Loch für den Luftkanal der 

Heizung schneiden.  
  

Es gibt weitere Markierungen für Schnitte, die Sie machen müssen, um die Matte unter den 
Vordersitzen einzupassen. Schneiden Sie ein Loch, wo ein Kreis markiert ist, und folgen Sie 
einfach der dünnen Linie von dort.  

 
Gummimatte hinten (Schwarz: 670699 / Grau: 670868):  

 
Legen Sie die Matte im Auto aus und schneiden Sie die Matte passend zu. Beachten Sie, 
dass diese Matten sowohl für viertürige wie zweitürige Autos produziert werden. Daher 

müssen Sie die Matte am Platz anpassen.  
 

Kofferraummatte (Schwarz: 660677)  
 

Legen Sie die Matte in den Kofferraum und schneiden Sie diese zu.  
 
Wichtiger Hinweis zur Lagerung von Gummimatten  

 
Wenn Gummimatten nicht unmittelbar nach Kauf im Auto installiert werden, müssen die 

folgenden Anweisungen zur Lagerung beachtet werden:  
 

- Lagern Sie Gummimatten wie im Fahrzeug flach liegend, nicht gefaltet, geknickt 

oder mit schweren Gegenständen obenauf 
- Bewahren Sie die Gummimatten dunkel und kühl auf. 

 
Damit vermeiden Sie Risse o. a. Schäden der Gummimatte, die von der Gewährleistung 
durch den Hersteller ausgeschlossen sind.  


